
Inbouwkoelkast Dometic RML 9430 in Eriba Nova 485 (2019) 

Situatie af-fabriek (schematisch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situatie na inbouw Dometic-ventilator volgens richtlijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kastje 

koelkast 

lade 

warmtebel 

Koellucht 

kiest weg 

van de 

minste 

weerstand 

warmtebel 

Twee nadelige effecten op 

koeling condensor: 

1. De koellucht kiest de 

weg van de minste 

weerstand, dus 

nauwelijks flow door 

de condensor 

2. Doordat het bovenste 

rooster onder het 

“plafond” van de 

ruimte achter de 

koelkast is 

gemonteerd, 

ontstaan bovenin een 

warmtebel die de 

koeling van de 

condensor 

(ver)hindert 

 

kastje 

koelkast 

lade 

Dometic 

ventilator 

Effect op koeling condensor: 

3. De koellucht kiest nog 

steeds de weg van de 

minste weerstand, 

wel iets meer flow 

door de condensor 

4. Door de overdruk die 

achter de koelkast 

ontstaat zal de 

warmtebel kleiner 

zijn, dus betere 

luchtflow  



Situatie na inbouw deflectiescherm en terugplaatsen ventilatoren in bovenste rooster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het prestatue van de koelkast is verbeterd:  bij een buitentemperatuur van 22ᵒ C slaan de ventilatoren 

niet aan: de natuurlijk luchtflow is nu voldoende om de condensor te koelen, ondanks de warmtebel. 

De temperatuur van de condensor varieert tussen de 42 en 48ᵒ C op de ingang van de bovenste 

condensor.  

De vervanging van de koelpasta achter de koelribben in de koelkast heeft nu effect; de koelribben 

worden met de thermostaatknop op ¾  nu -5ᵒ C. Zowel de koelkast als het vriesvak functioneren bij 

deze buitentemperatuur van 22ᵒ C voldoende: thermostaat op ¾, koelkast 3ᵒ C en vriesvak -20ᵒ C. 

De komende dagen zijn weer temperaturen boven de 30ᵒ C verwacht, wordt vervolgd! 

 

Deflectiescherm van boven gezien 

 

 

Effect op koeling condensor: 

5. Het deflectiescherm 

dwingt de koellucht 

door de condensor 

heen, de ventilatoren 

slaan niet of 

nauwelijks aan 

6. Bij 50ᵒ C op de ingang 

van de condensor – 

bij hogere buitentem-

peratuur - slaan de 

ventilatoren aan, 

waarmee de 

natuurlijke flow 

versterkt wordt en de 

warmtebel verdwijnt. 

7. Bij 37ᵒ C slaan de 

ventilatoren af. 

 

kastje 

koelkast 

lade 

Warmtebel kleiner  

bij draaiende 

ventilatoren 

2 slow-speed 

ventilatoren 14 

cm, thermo-

contact 50ᵒ C 

aan, 40ᵒ C uit 

(ongeveer als 

Dometic-clixon). 

Deflectie-

scherm 



 

Eindsituatie correcties foutieve inbouw Dometic-koelkast RML 9430 in Eriba Nova 485 (2019) 

Bij hoge(re) temperaturen bleek het deflectiescherm toch niet voldoende. Ik heb het scherm verwijderd 

en over de gehele lengte en breedte van de caravanwand achter de koelkast een aluminium 

‘voorzetwand’ aangebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het resultaat: tot een buitentemperatuur van 27ᵒ C slaan de ventilatoren niet aan: de natuurlijke 

luchtflow is voldoende om de condensor te koelen. De temperatuur van de condensor varieert tussen 

de 42 en 47ᵒ C op de bovenste condensor. De ventilatoren slaan aan bij 50ᵒ 

De vervanging van de koelpasta achter de koelribben in de koelkast heeft nu extra effect: met de 

thermostaatknop op ½ worden de koelribben in het koelkastdeel - 4ᵒ C bij een buitentemperatuur van 

27ᵒ C .  

Vandaag tikte de thermometer 34ᵒ C aan. Zowel de koelkast als het vriesvak functioneren bij deze 

buitentemperatuur voldoende: thermostaat op ½, koelkast 4ᵒ C en vriesvak -12ᵒ C. De fouten van Eriba 

bij de inbouw zijn succesvol gecorrigeerd. De totale materiaalkosten (aluminium en (montage-)kit) 

bedragen € 41,95.  

 

 

 

kastje 

koelkast 

lade 

Bovenscherm 

van 0,5 mm 

aluminium 

aansluitend op 

buitenrooster 

Aluminium plaat 

van 0,8 mm over 

de hele breedte. 

Sluit 4,5 van de 

6,5 cm ruimte 

achter het 

aggregaat af. De 

ruimte tussen 

aluminium en 

caravanwand is 

hol. 

2 slow-speed 

ventilatoren 14 

cm, thermo-

contact 50ᵒ C 

aan, 40ᵒ C uit  


